Neueste Trends im maschinellen Tunnelbau
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MODUS 1 MODUS 2

Flussigkeitsgestutzter Betriebsmodus Betriebsmodus mit dickflussiger,
mit dinnflussiger Suspension dichter Suspension

MODUS 3 MODUS 4

EPB-Betriebsmodus mit EPB-Betriebsmodus mit
Flissigforderung Trockenforderung
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Die weltweit groRte TBM mit Variable Density TBM

HAMPTON
ROADS

Virginia, USA

Zwei Tunnel mit zwei Fahrstreifen
jeweils 2,4 km lang

@ 13.990mm
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Automation

SEGMENT PRODUCTION

STATE-OF-THE-ART
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Automation

AT TRANSFER
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Visuelle Kontrolle Reinigung Entnahme Vereinzelung und Transfer und Anlieferung

Tubbing der Tuibbing- Stapelholzer mit Transfer auf Drehen Tubbing- Tubbingstapel auf
innenkontur Roboter Tuabbingzufihrer stapel Schnellentladung
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Technischer Fortschritt

CENTER OF THRUST (COT)

> Vereinfachte Steuerung des Vortriebs Uber Touchpanel und Human-Machine-Interface (HMI)

» Uber HMI alle wichtigen Informationen fiir (semi-)kontinuierlichen Vortrieb auf einen Blick

> Referenzen in High Speed 2 (London), Toronto und Athen




B SCHACHTABSENK-
ANLAGEN (VSM)
IM URBANEN RAUM
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Maschineller Schachtbau

SCHACHTABSENKANLAGE
WSM) Energiekettenturm

/ ' Hubwinde

Litzenzugzylinder

Maschinenrahmen

Weiche Boden,
Heterogene Bdden, Schach
Festgestein t

@ 45-18m Teleskopauslege
r

Maschinenarme

Fraswalze Schachtschneide
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Maschineller Schachtbau

VSM FUNKTIONSPRINZIP
ABBAUPROZESS

> Schritt-fur-Schritt-Aushub des
vollstandigen Querschnitts durch flexible
Steuerung der Fraswalze

> Gleichzeitiger Abbau und Ringbau
an der Oberflache

> Der Forderkreislauf transportiert das
abgebaute Material an der Oberflache
zur Separationsanlage

> Volle Kontrolle Uber Abbauprozess und
Absenkung der Schachtstruktur
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Maschineller Schachtbau

VSM DURCHMESSERBEREICH
VOLLE FLEXIBILITAT
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VSM 18.000

ﬁ Alle Maschinen konnen fur
Schachttiefen von bis zu 250 m

ausgelegt werden
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© vsm © Mobilkran © Energieversorgung (7] Separationsanlage
(2] Segmentlager @ Steuerkabine ( Baustellencontainer
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Maschineller Schachtbau

VSM SETUP
IM URBANEN RAUM

> Kompakter und flexibler Aufbau der Ausrustung, je nach Oberflachenbedingungen

GPE - Paris, France
Shaft OD up to 12,800 mm

Girona, Spain
Shaft OD up to 5,9

50 m
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Tunnelvortriebstechnik
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